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1. Pack clous IM90i :

• Pack 3750 clous lisses IM90i :
1762824 2,8 x 51      1762825 2,8 x 63

• Pack 2500 clous lisses IM90i :
1762826 2,8 x 70      1762827 2,8 x 75
1762828 2,8 x 80     1762829 3,1 x 70
1762830 3,1 x 90

• Pack 3750 clous crantés IM90i :
1762831 2,8 x 51     1762832 2,8 x 63

• Pack 2500 clous crantés IM90i :
1762833 2,8 x 70      1762834 2,8 x 75
1762835 3,1 x 75      1762836 3,1 x 90

• Pack 3750 clous lisses galva IM90i :
1762837 2,8 x 51      1762838 2,8 x 63

• Pack 2500 clous lisses galva IM90i :
1762839 3,1 x 70      1762840 3,1 x 90

• Pack 2500 clous lisses HDG IM90i : 
1762841 3,1 x 90 

• Pack 3750 clous crantés galva IM90i :
1762842 2,8 x 51      1762843 2,8 x 63

• Pack 2500 clous crantés galva IM90i :
1762844 2,8 x 75      1762845 3,1 x 75
1762846 3,1 x 90

• Pack 2500 clous crantés HDG IM90i :
1762847 3,1 x 90

• Pack 1250 clous crantés A2 IM90i :
1762848 2,8 x 51      1762849 2,8 x 63

• Pack 2500 clous RS HDG B IM90i : 
1762850 2,5 x 50

• Pack 2500 clous RS HDG RED IM90i :
1762851 2,5 x 50 

• Pack 3750 clous cranté IM90i :
1762852 2,5 x 60

• Pack 1250 crantés tête bombée A2 IM90i :
1762859 2,8 x 55      1762860 2,8 x 70

2. 1762853 Ens. magasin standard IM90i

3. 1762854 Ens. magasin long IM90i

• 1762855 Batterie IM90i 

• 1762856 Ens. chargeur batterie IM90i

• 1762857 Coffret IM90i

4. 1762858 Coffret long IM90i

• 1762861 Crochet Bi-fonction IM90i

• 1762862 Ens. embout palpeur bardage IM90i 

5. 1762863 Palpeur bardage IM90i

6. 1762864 Palpeur parquet IM90i

• 1762865 Palpeur tuile acier IM90i

Outillage 
électro-portatif
et électrique ////

1762822 Cloueur PASLODE IM90i

ULTRA PUISSANCE - 105 joules : puissance inégalée !
Qui peut le plus peut le moins ! L’IM90i est conçu
pour tirer des clous de 50 mm à 90 mm, lisses ou
crantés, avec 4 finitions différentes.

MAXI PERFORMANCES - “Fuel injection system” :
Innovation majeure ! Ce nouveau système d’injection
électronique breveté Spit Paslode vous garantit une
parfaite utilisation de l’outil quelles que soient les conditions climatiques, y compris les
plus extrêmes, avec un fonctionnement garanti de - 15°C à + 49°C.

PRECISION ULTIME - Enfoncement : une molette pour des réglages fins et précis ! Une
simple molette à tourner et votre travail gagne instantanément en confort et en qualité de
réalisation.

TOP DESIGN, TOP ERGONOMIE - Modularité, sécurité, facilité : tout est là ! L’IM90i est équipé
d’un magasin amovible : accéder aux pointes ou adapter un magasin long (double bande,
idéal pour les voliges) devient un jeu d’enfant. L’accès au filtre pour l’entretien de l’outil
est tout aussi facile. L’ergonomie de l’outil a fait l’objet de recherches très poussées : la
poignée, revêtue d’un “soft grip” est au plus proche du centre de gravité, pour une prise
en main parfaite. Une position de sécurité “on-off” permet le parfait maintien de la batte-
rie quelles que soient les conditions d’utilisation.

Puissance : 105 joules, Clous : têtes pleines de 50 à 90 mm, batteries (x2) : NiMH - 1,5 Ah
- 6V DC. Autonomie batterie : 4000 tirs, autonomie cartouche de gaz : 1250 tirs garantis
jusqu’à -5°C. Poids : 3,7 kg avec batterie. Capacité magasin court : 37 clous. Capacité maga-
sin long : 74 clous. Cadence de tir maximale : 2 à 3 tirs/sec - 1000 tirs/h - 4000 tirs/jour.
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1. 1381539 Cloueur IM200/32 joint debout 
Cloueur autonome à gaz spécial couverture joint debout.
Autonomie : cartouche à gaz 1000 tirs, batterie 4000 tirs (charge
rapide 2 heures), témoin de charge. Chargeur 31 clous 2,8 x
25 mm. Autonome, il assure une totale liberté de mouvement,
nez permettant de viser les trous des pattes, puissance
constante à chaque tir permettant de fixer le clou au niveau des
trous préperçés des pattes de fixation, 2 fois plus rapide que le
vissage : 2 à 3 clous par seconde. Astuce : l’outil a une hauteur
de 335 mm : vous pouvez ainsi repérer le positionnement des
pattes en prenant l’outil comme unité de mesure !

2. Pack 2000 clous crantés inox JDB :
1487719 2,8 x 25     1851428 2,8 x 32 

• 1487721 Pack 2000 2,8 x 25 cranté HDG JDB

3. 1369002 Batterie IM200

4. 1354056 Cloueur PULSA P700
Cloueur à gaz spécial plaquiste qui s’adapte sans réglage à tous
les matériaux supports. Idéal pour fixer des rails ou des semel-
les bois. Fonctionne avec des pointes C6 et SC6 de longueur de
15 à 40 mm. Poids 3,6 kg, puissance 100 J, cartouches de gaz
700 tirs, batterie 1200 tirs (charge rapide 1 h), chargeur 20 à
40 clous, témoin de charge. Nez spécifique et talon guide à l’ar-
rière facilitant la fixation dans le rail. Adaptateur rondelle pour
lattis métalique. Avis Technique CSTB pour le tir en plafond. Gain
de temps 6 fois plus rapide que les mêmes traditionnelles (per-
çage et chevillage), cadence de tir élévée, s’adapte à tous les sup-
ports sans aucun réglage, outil compact et équilibré, faible effort
de mise en appui (5 kg) pas de recul de tir. Alimentation du gaz
par injection électronique permettant d’optimiser le dosage air-
gaz et de travailler dans des conditions de température extrêmes
(-5°C à +40°C), batterie déconnectable pour plus de sécurité,
haute cadence de tir sans chauffer pour un meilleur rendement.

• 1406833 Chargeur batterie PULSA

5. Tampons + GAZ P700 (500 PI)
1354059 Tampons C6-20
1354060 Tampons C6-25
1354061 Tampons C6-30 

Cloueurs pneumatiques à bande pour clouage de structure. Bien
équilibrés, compacts et légers, grande capacité de chargement
(2 bandes, environ 80 clous), poignée protégée, palpeur régla-
ble, gâchette séquentielle.

6. 1644848 Cloueur PSN90 à bande
Poids : 3,5 kg, hauteur 33 cm, pression d’utilisation : 5-8 bars,
2,4 l/tir, clous de 45 à 90 mm ø 2,5 à 3,1 mm.

7. 1602156 Cloueur PSN100 à bande
Poids : 3,97 kg, hauteur : 36 cm, pression d’utilisation : 5-
8 bars, 3,2 l/tir, clous de 50 à 100 mm ø 2,8 à 3,4 mm.

8. Clous lisses PSN90/100 :
1592389 2,8 x 51      1592391 2,8 x 63
1592390 2,8 x 70      1592392 2,8 x 75 
1592393 2,8 x 80      1592395 3,1 x 90
Pointes en bande papier inclinaison à 30°.

• 1602151 Clous lisses 3,4 x 100 PSN100

• Clous crantés PSN90/100 :
1857065 2,8 x 51      1857066 2,8 x 63 
1474727 2,8 x 70       1592373 2,8 x 75 
1474729 3,1 x 90 

• 1857067 Clous crantés 3,4 x 100 PSN100

• Clous lisses galva PSN90/100 :
1592400 2,8 x 51      1592401 2,8 x 63

• Clous crantés galva PSN90/100 :
1592382 2,8 x 51      1592383 2,8 x 63

• Clous crantés inox TB PSN90/100 :
1615390 2,8 x 55      1851440 2,8 x 63

9. 1851429 Cloueur CNW65 à rouleau
Cloueur pneumatique à rouleau, léger et maniable, choix entre tir
séquentiel ou rafale, réglage d’enfoncement des pointes. Poids :
2,2 kg, hauteur : 31,7 cm, pression : 4,4-8,3 bars, 1,9 l/tir, capa-
cité du magasin : 300 à 350 clous, plage de couverture : 40 à
65 mm.

10. 1592410 Cloueur CNW90 à rouleau FS
Cloueur pneumatique à rouleau, clouage de structure, très
puissant, bien équilibré, compact, facilité de chargement, poi-
gnée isolante anti-vibrations. Poids : 3,8 kg, hauteur : 38 cm,
pression : 5-8 bars, 3 l/tir à 6 bars, capacité du magasin :
275 clous, plage de couverture 50 à 90 mm.
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1. 1294092 Cloueur autonome IM350 / 90 CTQ 
Cloueur autonome à gaz bois sur bois. Spécial charpentier-
couvreur. Autonomie : cartouche à gaz 1100 tirs, batterie 4000
tirs (charge rapide 2 h), témoin de charge. Cadence de tir : 2
à 3 clous par seconde, 1000 clous par heure. Entretien facile
et rapide conseillé tous les 25000 à 30000 clous. Nouveau
réglage de profondeur de tir, nouvelle attache double usage
(ceinture et liteaux), blocage de la batterie en position inactive
grâce au crochet de ceinture pour éviter la chute.

2. Pack 3300 clous lisses IM350 :
1687947 2,8 x 51      1687957 2,8 x 63

3. Pack 2200 clous lisses IM350 :
1687969 2,8 x 70      1687979 2,8 x 80
1699910 3,1, x 70      1687988 3,1 x 90

4. Pack 3300 clous lisses galva IM350 :
1687954 2,8 x 51      1687961 2,8 x 63

5. Pack 3300 clous crantés IM350 :
1687952 2,8 x 51      1687959 2,8 x 63

• Pack 2200 clous crantés IM350 :
1687972 2,8 x 70      1687977 2,8 x 75

6. Pack 3300 clous crantés galva IM350 :
1687956 2,8 x 51     1687967 2,8 x 63

• Pack 1100 clous crantés tête bombée A2
IM350 :
1701320 2,8 x 51      1701006 2,8 x 55

7. 1592343 Batterie ovale IM250 et IM350 

8. 1727417 Kit de nettoyage IMPULSE

9. 1705967 Blister 2 cartouches gaz rose

10. 1245031 Huile IMPULSE

11. 1592442 Nettoyant IMPULSE 300 ml 

12. 1406825 Adaptateur secteur 220 V / 12 V

• 1406833 Ens. chargeur batterie PULSA IMPULSE

13. 1592334 Adaptateur de voiture 

14. 1505086 Palpeur bardage/tuile acier IM350

15. 1505077 Palpeur parquet NG (IM350) 

16. 1796431 Palpeur parquet IM350 PLUS

17. 1745084 Palpeur bardage/tuile acier 
IM350 PLUS

18. 1811797 Crochet pour ceinture SPIT LOCK 

19. 1851433 Cloueur IM65 F16
Cloueur autonome à gaz de finition polyvalent spécial menui-
siers. Autonomie : cartouche à gaz 1000 tirs, batterie 4000
tirs. Cadence de tir 2 à 3 pointes par seconde, 1000 pointes
par heure. Polyvalent grâce à sa large plage de couverture en
pointes F16 (tête homme) de 22 à 64 mm, une puissance
constante à chaque tir même dans les bois les plus durs,
grande autonomie, réglage précis de l’enfoncement des poin-
tes (affleur ou surchassée), outil le plus léger et le plus petit
de sa catégorie. Entretien facile et rapide conseillé tous les 2
à 4 packs. Poids : 2,3 kg.

20. Pack 5000 clous TH IM65/250 II :
1588303 F16/25 mm      1588305 F16/32 mm 
1588307 F16/38 mm

21. 1695827 Cloueur IM65A F16
Cloueur autonome à gaz de finition, clouage des angles spé-
cial menuisiers. Autonomie : cartouche à gaz 1000 tirs, batte-
rie 4000 tirs (charge rapide 2 heures). Cadence de tir 2 à 3
pointes par seconde, 1000 pointes par heure. Présicion du tir,
chargeur incliné pour un meilleur travail des angles. Une
puissance constante à chaque tir même dans les bois les plus
durs, grande autonomie, réglage précis de l’enfoncement des
pointes (affleur ou surchassée), outil le plus léger et le plus
petit de sa catégorie. Entretien facile et rapide conseillé tous
les 6 à 7 packs. Poids : 2,3 kg.

22. Pack 2000 clous :
1354080 F16/32 TH      1354081 F16/38 TH
1369047 F16/45 TH      1369048 F16/51 TH
1354082 F16/63 TH 

• Pack 2000 clous inox :
1615417 F16/32 A2      1615418 F16/38 A2
1615419 F16/50 A2      1615420 F16/63 A2 
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• Clous 4,00 ring/galva :
1850088 38 mm   1850089 40 mm   1850090 45 mm
1850091 50 mm   1850092 55 mm   1850093 60 mm
1850094 65 mm

• Pointes annelées RH 2,8 - acier :
1850095 55 mm   1850096 60 mm   1756300 65 mm
1756296 70 mm   1850097 75 mm

• Pointes annelées RH 3,1 - acier :
1850098 80 mm   1850099 85 mm

1. Cloueur 21° BERTA : 
1850100 130 pointes BRT de 100 à 130
1850101 160 pointes BRT de 130 à 160 

• Pointes lisses 3,80 :
1850102 100 mm   1850103 110 mm   
1850104 120 mm   1850105 130 mm

• 1850106 Pointes annelées 3,80 - 130 mm

• Pointes spiralées 3,80 :
1850107 100 mm   1850108 110 mm
1850109 120 mm   1850110 130 mm

• Pointes lisses 4,60 : 
1850111 145 mm   1850112 160 mm

• Pointes spiralées 4,60 :
1850113 145 mm   1850114 160 mm

2. 1823508 Kit RC-Combo-1850-E
Comprenant : 1 cloueur minibrads SB-1850BN dans une valisette,
1 compresseur, 1 tuyau d’alimentation de 5 m avec prises rapides
et 1 flacon de lubrifiant, 1 boîte de projectiles.

3. 1540451 Cpack 30 enrouleur à air
30 m de tuyau avec prises + 1 enrouleur métallique à manivelle.

4. 1859370 Cpack 15 kit d’air
15 m de tuyau avec prises, 1 flacon de lubrifiant, 1 souflette.

5. 1540447 Compresseur à huile SFC-PS24HP2,5-E
De fabrication robuste ce compresseur est idéal pour les utilisa-
tions intensives sur les chantiers comme en atelier. Pneus tous-
terrains, plateau d’outils/fixations intégré, systèmes intégrés de
rangement de câble et de tuyau, tableau de commande complet,
double sortie d’air, poignée réglable en hauteur. 220 V, poids :
22 kg, 2,5 CV, pression d’utilisation : 0-10 bars.

6. 1850115 Compresseur SFC34W-E

7. 1850116 Compresseur thermique SFC34WHP5,5
Indépendant de toute source d’énergie, ce compresseur thermique
Honda travaille partout. Moteur thermique monocylindre : 5,5 CV,
2 réservoirs latéraux de 17 L chacun, volume engendré : 24m3/h,
poignées amovibles et réglables, facile à déplacer. Poids : 92 kg.
Pression d’utilisation : 0-10 bars.

8. Enrouleur air PRO 9/15 
1691042 20 m      1833141 25 m

9. 1470811 Cloueur à poudre SPITFIRE P370 C60

Puissance : 350 J. Poids : 2,7 kg, rapidité de tir grâce à la remon-
tée automatique de la masselotte : 1 tir seconde (outil entièrement
automatique), faible recul pour un confort maximum d’utilisation,
entretien extêmement facile, chargeur 10 clous amovibles et orien-
table (4 positions), absorbeur d’énergie pour un maximum de
confort, réglage de puissance par molette graduée, rangement
des consommables prévu dans le coffret par des emplacements
hermétiques. Pour utilisation sur béton et acier.

• Charge 6,3/10 (boîte de 100) :
1649162 jaune      1016521 marron 

10. Tampon en bande :
1470798 C9-50      1470799 C9-60

11. Tampon vrac :
1016130 C9-70      1016131 C9-80      1321474 C9-90

12. 1592411 Cloueur SPIT P230

Cloueur à poudre pour bardage et couverture métallique. Poids :
3,2 kg, puissance 520 J. Sûr : exclusivité SPIT grâce au système
M.A.C. (Masselotte Auto-Contrôle) permettant une parfaite régula-
rité de l’enfoncement des clous dans le fer support. Le clou ne
passe pas à travers la tôle nervurée en cas de tir en dehors du fer
support.

13. 1321485 Clou SBR14

• Charge poudre :
1321164 bleue   1369006 jaune   1406216 verte

Ø
CATALOGUE

OUTILLAGE
PROTECTION

1. Clous lisses RLX FS :
1592396 2,5 x 60    1592397 2,5 x 65   1592398 2,5 x 70
1857068 2,8 x 70 1592399 2,8 x 80 RLX FS
Rouleau fil soudé angle 15°.

2. Clous crantés RLX FS :
1592374 2,5 x 50 1592375 2,5 x 55   1592376 2,5 x 60
1592377 2,5 x 65 1592378 2,5 x 75   1592379 2,8 x 65
1857073 2,8 x 70 1592380 2,8 x 80   1592381 3,1 x 90 

• Clous torsadés RLX FS :
1857069 2,8 x 70 1592405 2,5 x 75   1592406 2,8 x 80
15924073,1 x 80 1592408 3,1 x 90
Recommandé pour le clouage de voliges et liteaux. 

3. 1592414 Compresseur 24 L 20 m3/H
Un débit réel de 14 m3 permettant de brancher un cloueur PSN90,
PSN 100 ou CNW65, culasses et cylindres en aluminium coulé
sous pression avec de larges aillettes pour un meilleur refroidis-
sement, compact avec des roues gonfables, il se transporte faci-
lement dans les camions et sur chantier. Poids : 50 kg. H. 74 cm,
L. 64 cm, larg. 48 cm. Réservoir : 24 L Puissance : 3CV/2,2 kW.
Rotation/minute : 2850 tr/mn, niveau sonore : 80 db, pression
maxi : 9 bars.

4. 1615408 Compresseur 24 L 24 m3/H
Compresseur : 24 L 24 M3 3CV silent (1500 tours) permettant de
brancher 2 cloueurs PSN90, PSN100 ou CNW65 en même temps,
culasses et cylindres en aluminium coulé sous pression avec de
larges aillettes pour un meilleur refroidissement, compact avec
des roues gonfables, il se transporte facilement dans les camions
et sur chantier. Poids : 42 kg. H. 74 cm, L. 64 cm, larg. 48 cm.
Réservoir : 24 L engendré, réel 16m3/H. Puissance : 3CV/2,2 kW,
rotation/minute : 1450 tr/mn, niveau sonore : 74 db, pression
maxi : 9 bars.

• 1592470 Tuyau + raccords Long. 10 m

5. 1394510 Valise agrafeuse-cloueur SB-2IN1 
2 outils en 1 : une agrafeuse de finition et un cloueur Minibrad en
1 seul appareil. Embout anti-marquage du bois, réglage de pro-
fondeur d’enfoncement pour une finition parfaite, magasin qui
permet à l’utilisateur de visualiser la réserve de clous restants,
échappement multidirectionnel sur 360°, détournant les poussiè-
res et l’air loin de l’utilisateur et de la zone de travail, corps en alu-
minium pour une plus grande solidité, gâchette double sécurité,
compact et peu encombrant. Il utilise des pointes minibrads (tête
homme) de 15 à 40 mm et des agrafes SX de 15 à 35 mm. Poids :
1,2 kg. 5-7 bars.

• Pointes lisses Minibrads blister 1 m :
1850061 15 mm      1850062 19 mm
1834546 25 mm      1850063 30 mm
1850064 32 mm      1850065 35 mm
1834547 40 mm

6. 1739002 Cloueur N58C-1
Cloueur à rouleau, outil robuste pour une utilisation intensive
pour tous travaux. Poids : 1,68 kg - 5-8 bars. Pointes N203 de 25
à 55 mm. Nouveau concept du nez et du bras de contact super-
posés pour un meilleur contrôle lors du clouage, chargeur
recouvert d’une couche d’acier inoxydable et équipé d’un pla-
teau mobile pour un réglage en hauteur des pointes, cache de
sécurité anti-projection pour une utilisation plus sûre.

• Pointes lisses :
1850066 25 mm   1850067 30 mm   1850068 32 mm
1850069 35 mm   1850070 40 mm   1850071 45 mm
1448369 50 mm   1850072 55 mm

• Pointes annelées :
1850073 25 mm   1850074 30 mm   1850075 35 mm
1850076 40 mm   1850077 45 mm   1850078 50 mm
1448366 55 mm

7. 1850079 Cloueur N89C-1-E 
Cloueur à rouleau. Nez et bras de contact superposés, corps acier
avec protections anti-chocs, bouton-poussoir de réglage de pro-
fondeur, échappement directionnel réglage à 360°, système de
fixation intégré pour faciliter la suspension du cloueur, chargeur
grande capacité, cache de sécurité anti-projection. Poids : 3,6 kg,
5-8 bars. Pointes de 50 à 90 mm.

• Pointes lisses Fac 2,30 :
1850080 45 mm   1850081 50 mm   1850082 55 mm
1850083 60 mm   1850084 64 mm

• Pointes annelées Fac 2,30 : 
1850085 45 mm   1756295 50 mm   1850086 55 mm
1448340 60 mm   1850087 64 mm

Outillage 
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1823505 Cloueur double utilisation F21-PLE
Cloueur à bande 2 en 1 : cloueur traditionnel et cloueur pour
connecteurs et sabots de charpente. Chargement facile,
échappement réglable 360° pour une utilisation plus prati-
que et plus sûre, corps en magnésium léger et solide, poin-
tes lisses et annelées galva, galva à cahud et inox, nez anti-
dérapant pour faciliter le clouage en biais, adaptation anti-
marque pour éviter d’endommager le bois, bouton-poussoir
de réglage de profondeur, déclenchement séquentiel pour
une sécurité accrue, chargeur incliné pour faciliter le
clouage, livré en valisette. Poids : 3,67 kg 5-8 bars.
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1. 1516031 Perforateur SDS+ 700W NOVIPRO
700 W. 2,3 J. Mandrin SDS. Poids : 2,75 kg. Fréquence de
frappe : 5100 cps/mn. Perçage : ø 24 mm dans le béton.

2. 1425365 Perforateur HR2450T
Perforation-burinage-perçage-vissage. Puissance absorbée :
780 W. Puissance utile : 370 W. Puissance de frappe : 2,7 J. Vitesse
à vide : 0 à 1100 tr/mn, frappe : de 0 à 4500 cps/mn. Foret SDS+ :
acier ø 13 mm, béton ø 24 mm, bois ø 32 mm. Longueur hors tout :
360 mm, poids : 2,4 kg. Livré en coffret. 

3. 1716004 Perfo-burineur batterie 24V BHR200SJEP
Batterie : 24 V / 3,3 Ah. Capacité béton : 20 mm. Capacité acier : 13 mm.
Capacité bois : 27 mm. Vitesse à vide : 0 à 1100 tr/mn. Frappe : 0 à
4700 cps/mn. Puissance de frappe : 2,1 J. Emmanchement : SDS+.
Temps de recharge : 1h. Poids net : 2,5 kg.

4. 1427324 Perforateur burineur HR4500C
Puissance : 1300 W. Frappe : de 1250 à 2550 cps/mn. Foret SDS
max ø 45 mm. Trépan : ø 125 mm. Poids : 7,8 kg.

5. 1321981 Perforateur SPIT 322 SDS+
Débrayage du moteur en cas de blocage du foret. Fonction rota-
tion ou rotation percussion. Molette pour régler la course de l’in-
terrupteur pour travaux de précision. Poignée souple anti-vibra-
tions orientable sur 360°. Puissance : 680 W, 2,4 J, foret SDS+
max ø 5 à 22 mm, conseillé ø 5 à 14 mm. Poids : 2,5 kg. Idéal pour
travaux légers.

6. 1386159 Perforateur SPIT 331 SDS+
Chevilleur intensif compact et puissant, idéal pour des percements
dans le béton pour des diamètres de 6 à 18 mm. Remplacement
facile des charbons et du câble. Réservoir de graisse dans le porte-
outil pour une meilleure lubrification de l’emmanchement.
Poignée avec amortissement de vibrations. Fonction rotation ou
rotation-percussion. Puissance : 720 W, 3,3 J. Forets SDS+ max ø 6
à 28 mm, conseillé ø 10 à 18 mm, poids : 3,3 kg.

7. 1248272 Perforateur SPIT 335 SDS+
Perforateur-piqueur 750 W, 3,5 J. Forets SDS+ max ø 6 à 30 mm,
conseillé ø 14 à 24 mm. Poids : 3,9 kg. Nombreux outils et acces-
soires qui rendent cet outil très polyvalent (perçage bois, acier,
béton, piquage…) avec son porte-outil amovible, sélecteur de
vitesse de 1 à 6 permettant d’adapter la vitesse de rotation et
l’énergie d’impact à la nature du matériau et à l’application,
témoin de service qui signale à l’avance que l’entretien doit être
réalisé, le système multi-positions du burin permet un travail
confortable, débrayage du moteur en cas de blocage du foret.

8. 1425650 Perforateur SPIT 352
Perforateur piqueur 1100 W, 10 J. Vitesse de rotation : 0 à
400 tr/mn. Frappe : 0 à 3000 cps/mn, 16 positions. Forets SDS
max ø 14 à 4005 mm, conseillé ø 18 à 38 mm. Poids : 5,9 kg.
Rapport poids/performance étonnant. Triple système anti-vibra-
tions : amortisseur interne entre le piston et le cylindre, poignée
arrière anti-choc brevetée, poignées avant et arrière conçues
avec des matériaux absorbants, les vibrations sont divisées par 3
entre le nez de l’outil et la main de l’utilisateur. Système DSC
exclusif : débrayage de sécurité dynamique, débrayage progressif
et souple et ré-embrayage automatique jusqu’à la fin du point dur.
Huile haute qualité et bouchon collecteur des particules métalli-
ques : réduit les entretiens et prolonge la durée de vie. Témoin de
mise sous tension, témoin d’usure des charbons, niveaux à bulle
pour percement horizontal et vertical.

9. 1425998 Pack SPIT 372 S2S MAX
Perforateur-démolisseur 7 kg SDS max. 1250 W, 9 J. ø 22 à
38 mm. Poids : 7,9 kg. Idéal pour la démollition et du transperce-
ment. Appareil puissant et robuste pour percements gros diamè-
tres, démolition, bouchardage, excellente force de frappe
2700 cps/mn, sélecteur en 3 positions (perforation, piquage,
orientation de l’outil), débrayage du moteur en cas de blocage du
foret, confort et sécurité : parfaitement équilibré, nouvelle poi-
gnée ergonomique pour une prise en main optimale en travail
intensif, vibrations réduites (70 m/s2).

10. 1731214 Piqueur-démolisseur SPIT 431
Piqueur 3 kg, livré avec 1 pic, 1 burin et 1 pelle coudée. Energie
d’impact : 4,3 J, poids : 3,6 kg, puissance : 650 W, cadence de
frappe : 0-3500 cps/mn, emmanchement SDS+. Rotation outil
12 positions, poignée orientable 360°, variateur de vitesse, blo-
cage de l’interrupteur, soft grip. Une efficacité doublée d’une
endurance remarquable en situation de piquage intensif, un rap-
port poids/puissance exceptionnel qui donne une performance
maxi même dans les endroits exigus et facilité le travail en hau-
teur, une lubrification qui permet de démarrer en basse tempéra-
ture et d’être efficace quelles que soient les conditions de travail,
un guide d’entraînement rallongé : meilleur guidage des acces-
soires, montage et démontage très rapides, un très large choix
d’accessoires pour toutes applications, un design egonomique
pour une excellente prise en main avec ou sans la poignée auxi-
liaire, multi-applications : rénovation briques, pierre, béton, répa-
ration des joints, nettoyage des couches de peinture et saletés,
raclage, décrépissage.
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1. 1480489 Visseuse à choc à batterie 6935FDWDE
Machine : M4-M8. Ecrou standard : M5-M14. Ecrou HR : M5-
M12. Emmanchement : hexagonal 1/4”” femelle. Frappe : 
0-3200 cps/mn. Vitesse à vide : 0-2600 tr/mn. Couple de ser-
rage : 140 nm. Batterie 14,4 V Ni-Mh 2,6 Ah. Poids net : 1,7 Kg

2. 1857855 Boulonneuse IWI280 18V
Livrée avec 2 batteries 2,6 Ah.

• 1857856 Batterie IWI280 18V 

• 1857857 Chargeur IWI280

• 1857858 Limiteur de couple vis béton

3. 1798857 Perceuse-visseuse batterie 
14,4 V - 2,0 Ah NOVIPRO
14,4 V, 2 Ah. 2 vitesses. Réglage 21 positions, couple 36 nm.
Mandrin 13 mm autoserrant. Système d’échange du man-
drin rapide QuiXS, arrêt de broche ASL. Vendue avec une
2ème batterie + chargeur + PH2, en coffret.

4. 1596074 Perceuse visseuse 6319DWDE
Acier 13 mm, bois 45 mm, vitesse à vide V1 : 0 à 300 tr/mn.
V2 : 0 à 550 tr/mn, V3 : 0 à 1600 tr/mn. Couple de serrage
31-65 nm. 16 positions. Poids : 2,2 Kg. 12 V Ni-Mh 2,6 Ah.
Livrée en coffret avec 2 batteries.

5. 1386341 Perceuse visseuse batterie
6337DWDE

Batterie 14,4V Ni-Mh 2,6 Ah. Acier : 13 mm. Bois : 32 mm.
Vitesse à vide : V1 : 0 à 1300 tr/mn, V2 : 0 à 400 tr/mn. Couple
de serrage : perçage : 30 nm-65 nm. Nombre de positions : 17.
Poids net : 2,1 Kg. Livrée en coffret.

6. 1387183 Perceuse batterie 6317DWDE
12 V Ni-MH 2,6 Ah, 16 positions de couple, couple de serrage
de 25 nm-60 nm. 2 positions, vitesses : de 0 à 400 tr/mn et de 
0 à 1300 tr/mn, acier ø 13 mm, bois ø 25,4 mm, poids : 2 kg,
livrée en coffret avec chargeur rapide, 2 batteries, embout. 

7. 1428432 Perceuse visseuse batterie
6347DWDE
Acier : 13 mm. Bois : 38 mm. Vitesse à vide : V1 : 0 à
400 tr/mn, V2 : 0 à 1300 tr/mn. Couple : 35 nm-80 nm.
16 positions. Batterie : 18V Ni-Mh 2,6 Ah. Poids net : 2,4 Kg.
Livrée en coffret.

8. 1753868 Perceuse visseuse Percussion 14,4 V
LXT 3AH-Lithium-Ion
Puissance - Robustesse - Légèreté. Makstar. Batterie :
14,4 V Li-Ion 3,0 Ah. Acier : 13 mm. Bois : 50 mm. Vitesse à
vide : V1 : 0 à 300 tr/mn, V2 : 0 à 600 tr/mn, V3 : 0 à
1700 tr/mn. Couple de serrage : perçage : 32 nm-70 nm.
Poids avec batterie : 2,0 Kg. Temps de recharge : 22 mn.
Livrée avec : chargeur rapide DC18RA, 2 batteries 18 V, cof-
fret plastique et clip ceinture.

9. 1480773 Visseuse HDI 244+ 2 bat. 2,0 AH
14,4 V, 2 Ah. Vitesse variable-couple 70 nm réversible, mandrin
13 mm autoserrant, avec 2ème batterie + embouts et chargeur.
Bois : ø 35 mm, acier : ø 13 mm. Capacité vis de 10 mm, poids :
2,4 kg, vitesse à vide : 0-400/1400 tr/mn, couple max vissage
facile 30 nm, vissage difficile 70 nm. Puissance et robustesse
pour tous travaux haute performance, moteur surdimensionné
pour maximiser le couple et résister aux usages intensifs, pro-
longer la durée de vie de l’outil, pas de surchauffe même à très
haute vitesse, coque conçue pour une extrême résistance aux
chocs et renforcée d’une bague métal, grande autonomie,
réglage de coupe de 2 à 10 nm en 15 positions.

• 1488192 Batterie HDI 14,4 V 2,0 AH

10. 1234414 Perceuse bois 6013BR
Puissance : 620 W. Vitesse à vide : 550 tr/mn. Couple de tra-
vail : 79 nm, acier : ø 13 mm, bois : ø 36 mm, poids : 2,8 kg.
Livrée avec poignée et clé de mandrin. Cordon d’alimenta-
tion : 2,5 m.

Outillage 
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1745065 Vissseuse à choc 14,4 V - 3AX2LI 
Puissance - Robustesse - Légèreté. Technologie Li-Ion + Makstar, chargée à 100%
en 22 mn, batterie 40% plus légère, pas d’effet mémoire, communication avec le
chargeur. Nouveau moteur quadri polaire : plus puissant et plus compact. Couple élevé,
LED haute luminosité intégrée. Bague lumineuse phosphorescente. Ergonomie évoluée :
poignée soft grip. 
Batterie 14,4 V Li-Ion 3,0 Ah. Machine : M4 - M8. Écrou standard : M5 - M14.
Écrou HR : M5 - M12. Tire-fond : 22-125 mm. Emmanchement : hexagonal 1/4””
fem., impacts : 0 à 3200 cps/mn. Vitesse à vide : 0 à 2400 tr/mn. Couple de
serrage : 140 nm. Poids net : 1,4 Kg. Temps de recharge : 22 mn, Livrée avec :
chargeur rapide DC18RA, 2 batteries 14,4 V, coffret plastique et clip ceinture.

Ø
Z  OM

1615410 Pack SPIT 328 + 2 batteries 3AH 
Variateur électronique et inverseur de sens de rotation.
Témoin de niveau de charge, débrayage du moteur en
cas de blocage du foret. Puissance 360 W, 2 batteries
24 V 3 Ah, forets SDS + max ø 4 à 20 mm, conseillé ø 4
à 14 mm, poids 3,9 kg. Appareil autonome et puissant
pour un travail de qualité en toute liberté, frappe élec-
tropneumatique garantissant une vitesse de percement
élevée pour une efficacité optimum, conception de
l’outil avec des matériaux absorbants réduisant forte-
ment les vibrations, système exclusif de verrouillage
de la batterie à l’intérieur de l’outil.

•1615359 Batterie 
328 3,0 AH

Ø
Z  OM
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1. 1745071 Scie recipro BJR181RFE
Vitesse de coupe très élevée. Fixation de la lame sans
outil. Etanchéité optimale. LED haute luminosité inté-
grée. Ergonomie évoluée : poignée soft grip. Batterie 18 V
Li-Ion 3,0 Ah. Tube : 130 mm. Bois : 255 mm. Longueur de
course : 28 mm. Cadence de coupe : 2900 cps/mn. Poids
avec batterie : 3,7 Kg. Temps de recharge : 22 mn. Livrée
avec chargeur rapide DC18RA, 2 batteries 18 V, coffret
plastique et clip ceinture.

2. 1234488 Scie radiale LS1013
Capacité de coupe : D 90°-onglet 0° : 115 x 308 mm. 
D 90°-onglet 45° G et D : 115 x 218 mm. D 90°-onglet 52°
D : 115 x 185 mm. Biaise 45° G-onglet 0° : 66 x 305 mm.
Biaise 45° G-onglet 45° G et D : 66 x 170-215 mm. Biaise
45° D-onglet 0° : 45 x 305 mm. Biaise 45° D-onglet 45° G
et D : 45 x 215 mm. Puissance : 1 650 W. Lame : 305 mm.
Alésage 30 mm. Vitesse à vide : 3200 tr/mn. Angle de
coupe : 45° G, 45° D. Poids : 23,8 Kg.

3. 1386335 Scie sauteuse 4340CT
Bois à 90°-135 mm. Acier à 90°-10 mm. Hauteur de
course : 26 mm. Puissance absorbée 720 W. Puissance
utile : 320 W. Cadence de coupe : 800 à 2800 cps/mn.
Longueur hors tout : 274 mm. Poids net : 2,4 kg. Cordon
d’alimentation : 2,5 m. Livrée en coffret.

4. 1540084 Scie à onglet TMS 10 A 254 mm
Poids : 18 kg. Scie mixte onglets et délingage. 1300 W -
4300 tr/mn. Lame carbure ø 254 mm, 40 dents. Coupe
droite : 150 x 70 mm, coupe onglet : 85 x 70 mm, coupe
biseau : 85 x 47 mm, coupe mixte : 47 x 150 mm.

5. 1425374 Rabot 1923HK Larg. 82
Semelle indéformable, chargement simple et rapide des
plaquettes réversibles en carbure. Puissance 850 W,
Puissance utile : 470 W. Largeur de rabotage 82 mm,
capacité de feuillure 23 mm. Profondeur de rabotage
3,5 mm. Vitesse à vide : 16000 tr/mn. Cadence :
32000 cps/mn. Poids 3,5 kg. Livré en coffret. Longueur
hors tout : 294 mm. Cordon d’alimentation : 2 m.

6. 1745073 Rabot KP312S

7. 1343953 Mortaiseuse à chaîne KC100Z
Mortaise : 30, 40, 50 mm. Profondeur : 100 mm.
Puissance absorbée : 2000 W, vitesse à vide : 4500 tr/mn.
Cordon d’alimentation : 8 m. Poids : 14 kg.

8. 1234506 Cisaille JS1660
Puissance : 260 W, 4500 cps/mn. Acier doux 1,6 mm,
acier dur 1,2 mm, inox 0,8 mm, alu 2,5 mm. Poids : 1,4 kg.
Livrée avec clé hexagonale et jauge d’épaisseur.

9. 1234509 Grignoteuse JN1601
Acier doux (R=400N/mm2) 1,6 mm, acier dur
(R=600N/mm2) 1,2 mm, acier inox (R=800N/mm2) 0,8 mm,
aluminium (R=200N/mm2) 2,5 mm. Rayon de coupe mini-
mum : externe -50 mm, interne -45 mm. Puissance
absorbée : 550 W. Puissance utile : 300 W. Cadence de
coupe : 2200 cps/mn. Longueur hors tout : 261 mm. Poids
net : 1,6 Kg.

10. 1857853 Cisaille SD5-1 DRACO

11. 1857854 Grignoteuse 1213Z DRACO

12. 1241608 Nibblex universal 
(adaptation pour perceuse)
Adaptable perceuse pour toutes surfaces planes et ondu-
lées, métalliques et PVC. Capacités de coupe : 0,8 mm-
inox, 1,5 mm-galva, zinc, cuivre, laiton, tôle douce, 2 mm-
pvc, dalle vinyle, aluminium, 2,5 mm-polycarbonate.
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1. 1516034 Meuleuse Ø 125 mm 1100 W NOVIPRO
Puissance 1100 W. Poids 1,7 kg. Démarrage progressif, chan-
gement facile des charbons. 11000 tr/mn.

2. 1354123 Meuleuse Ø 125 mm 9565Z
Puissance absorbée : 900 W. Puissance utile : 540 W. Vitesse à
vide : 11000 tr/mn. Livrée avec clé pour écrou de blocage et poi-
gnée. Meule : 125 mm. Disque abrasif : 125 mm. Disque dia-
mant : 125 mm. Longueur hors tout : 289 mm. Pas de l’axe type
DIN (22,2). Poids net : 1,7 kg. Cordon d’alimentation : 2,5 m.

3. 1745069 Meuleuse Ø 115 18 V 3,0 Ah Li-lon 
Protection de la batterie en cas de décharge. Moteur ND31
puissant et compact. Protection du moteur en cas de sur-
charge. Fonction anti-redémarrage pour la protection de l’uti-
lisateur. Ergonomie évoluée : poignée soft grip. Batterie : 18 V
Li-Ion 3,0 Ah. Alésage : 22,23 mm (7/8””). Meule : 115 mm.
Vitesse à vide : 10 000 tr/mn. Dim. : 317 x 129 x 126 mm. Poids
avec batterie : 1,9 Kg. Temps de recharge : 22 mn. Livrée avec :
chargeur rapide DC18RA, 2 batteries 18 V, coffret plastique.

4. 1701022 Meuleuse Ø 230 mm GA9020K
Puissance : 2000 W. Brosse métallique ø 110 mm. Disque
diamant : ø 230 mm. Vitesse à vide : 6000 tr/mn. Poids :
3,4 Kg. Cordon d’alimentation : 2,5 m.

5. 1745075 Meuleuse Ø 230 mm GA9030SF01
Meule : 230 mm. Brosse métallique : ø 110 mm. Disque dia-
mant : ø 230 mm. Puissance absorbée : 2300 W. Puissance
utile : 1500 W. Vitesse à vide : 6600 tr/mn. Longueur hors
tout : 470 mm. Pas de l’axe type DIN. Poids net : 4,8 kg.
Cordon d’alimentation : 2,5 m.

6. 1688002 Disqueuse SPIT SAG Ø 125 
Puissance : 1400 W. Poids : 1,9 kg. Outil léger, compact, prise
en main confortable, carter de protection orientable sans outil,
poignée orientable, bouton de blocage pour fonctionnement
continu, interrupteur conçu pour éviter tout démarrage
intempestif, livrée en coffret avec un disque diamant Titan+C.

7. 1480775 Disqueuse SPIT SAG Ø 230 E
Puissance : 2400 W. Prof. rainure : 60 mm. Rotation :
6300 tr/mn. Poids 5kg. Sécurité au travail renforcée :
démarrrage et arrêt en douceur et absence d’effet de ren-
versement au démarrage, parfaite précision dans la ligne de
coupe. Poignée en D pour un confort au travail, possibilité de
coupe, excellente prise en main, carter orientable facilement
grâce au collier de serrage rapide.

8. 1516036 Scie circulaire bois 1400 W NOVIPRO
Puissance : 1400 W. Vitesse à vide : 5000 tr/mn. Capacité de
coupe à 90° : 66 mm. Lame : ø 190 mm, 24 dents, réglage
continu de la profondeur.

9. 1386332 Scie circulaire 5704RK
Lame : ø 190 mm. Alésage : 30 mm. Puissance absorbée :
1200 W. Puissance utile : 740 W. Vitesse à vide : 4900 tr/mn.
Coupe à 90° : 66 mm, à 45° : 46 mm. Poids : 4,6 kg. Livrée en
coffret avec clé hexagonale, guide, lame carbure. Longueur
hors tout : 345 mm. Cordon d’alimentation : 2,5 m.

10. 1312964 Scie circulaire 5903RK
Coupe à 90° : 85 mm, à 45° : 64 mm. Lame : 235 mm. Alésage :
30 mm. Puissance absorbée : 2000 W. Puissance utile : 1200 W.
Vitesse à vide : 4500 tr/mn. Longueur hors tout : 400 mm. Poids
net : 7,6 kg. Cordon d’alimentation : 2,5 m. Livrée en coffret.

11. 1428922 Scie circulaire batterie BSR730WAE
Batterie : 24 V Ni-MH 2 Ah. Lame : 190 mm. Vitesse à vide :
2400 tr/mn. Alésage : 30 mm, coupe à 90° : 66 mm, à 45° :
47 mm, à 50° : 42 mm, vitesse à vide : 2400 tr/mn, temps de
recharge : 30 mn, poids : 4,6 kg, livrée en coffret avec char-
geur rapide, 2 batteries, lame carbure, guide parallèle et clé.
Longueur hors tout : 378 mm.

12. 1748724 Scie circulaire 18 V-3,0A-Li-lON
Vitesse de coupe élevée. Table aluminium. LED haute lumi-
nosité intégrée. Ergonomie évoluée : poignée soft grip. Idéale
pour la découpe des liteaux. Batterie : 18 V Li-Ion 3,0 Ah. Régime
à vide : 3700 tr/mn. Diamètre lame : 165 mm. Alésage lame :
20 mm. Capacité de coupe à 90° : 0-57 mm, à 90°: 0-40 mm,
à 50°: 0 à 36 mm. Poids avec batterie : 3,2 Kg. Temps de
recharge : 22 mn. Livrée avec chargeur rapide DC18RA, 2
batteries 18 V, lame carbure, guide parallèle, buse d’aspiration,
clé hexagonale, coffret plastique et clip ceinture.
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1516035 Meuleuse 
Ø 230 mm 2200 W
NOVIPRO

Puissance : 6300 W, poids :
4,8 kg, démarrage progres-
sif, changement facile des
charbons. 6300 tr/mn.

Ø
Z  OM

1636179 Elagueuse thermique
DCS230T

Cylindrée : 22,2 cm3. Puissance nominale :
0,75kW (1 CV). Rapport poids / puissance :
3,3 k/W. Guide : 25 cm. Réservoir carburant :
0,2L. Réservoir huile : 0,19 L. Pas de chaîne :
3/8””. Gauge : 0,050””. Poids : 2,5 Kg.

Ø
Z  OM

1850930 Scie circulaire métal BSC550RFE
Puissance - Robustesse - Légèreté. Technologie Li-Ion
+ Makstar. Chargée à 100% en 22 minutes, batterie 40%
plus légère, pas d’effet mémoire, communication avec le chargeur.
Vitesse de coupe élevée. LED haute luminosité intégrée. Ergonomie
évoluée : poignée soft grip. Idéale pour la découpe des métaux.

Batterie 18 V Li-Ion 3,0 Ah. Diamètre de lame : 136 mm. Capacité
de coupe : 51 mm. Vitesse à vide : 3600 trs/mn. Dimensions : 348 x 180 x 201. Poids net :
2,4 Kg. Livrée avec : chargeur rapide DC18RA, 2 batteries 18 V, lame de scie, clé hexago-
nale et lunettes de sécurité.

Ø
Z  OM
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1. Foret R Force3 :
1454363 Ø 5 x 110 x 50 1454365 Ø 5 x 140 x 80 1454367 Ø 5 x 160 x 100
1453868 Ø 6 x 110 x 50 1454370 Ø 6 x 160 x 100 1454372 Ø 6 x 210 x 150
1454378 Ø 8 x 110 x 50 1454380 Ø 8 x 160 x 100 1454381 Ø 8 x 210 x 150
1454395 Ø 10 x 160 x 100 1470000 Ø 10 x 210 x 150 1470003 Ø 10 x 260 x 200
1469996 Ø 12 x 160 x 100 1469998 Ø 12 x 260 x 200 1453877 Ø 14 x 160 x 100
1453878 Ø 14 x 210 x 150

2. Foret R Force3+ :
1460650 Ø 16 x 210 x 150 1460651 Ø 16 x 300 x 250 1460656 Ø 20 x 250 x 200 

3. Foret Max R Force3+ :
1453940 Ø 25 x 520 x 400 1453942 Ø 28 x 520 x 400

4. 1312173 Coffret Duo 5 forets Booster+ 
Ø 6-8 x 110 - 6-8-10 x 160.

5. 1712924 Coffret métallique 25 forets HSS meulés NOVIPRO 

6. 1544077 Coffret métallique 19 forets laminés
Ø 1 à 10 par 1/2.

7. 1539792 Coffret métallique 19 forets meulés 
Ø 1 à 10 par 1/2.

8. 1544121 Coffret métallique de 7 forets SDS + 
Composition 50 x 110 Ø 5-6-8 - 100 x 160 Ø 6-8-10-12.

9. 1795204 Coffret plastique 5 forets Twister + NOVIPRO
6-8 x 110 - 6-8-10 x 160.

10. 1008475 Coffret plastique 5 forets béton Pro 
du Ø 4-5-6-8-10.

11. 1008478 Coffret plastique 8 forets béton standard
du Ø 3-4-5-6-7-8-9-10.

12. 1539793 Coffret plastique Duo de 8 mèches bois 3 pointes Pro+ NOVIPRO
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10.

13. 1591896 Coffret plastique Duo de 10 forets HSS Pro NOVIPRO
du Ø 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

14. 1544178 Coffret plastique Duo de 8 forets béton Pro NOVIPRO
du Ø 3-4-5-6-7-8-9-10.

15. Foret béton cylindrique Qualité Pro NOVIPRO :
1008480 Ø 04    1008481 Ø 05    1008482 Ø 06     1008483 Ø 07     1008484 Ø 08
1008485 Ø 10    1008486 Ø 12    1008487 Ø 14     1008488 Ø 16

16. Foret HSS meulé NOVIPRO (blister de 2) :  
1539921 Ø 1 1698427 Ø 2 1712915 Ø 2,5 1698428 Ø 3       1698429 Ø 3,2
1708072 Ø 3,5 1698430 Ø 4 1698431 Ø 4,2 1712916 Ø 4,5    1698432 Ø 5
1712918 Ø 5,5 1010378 Ø 6 1712919 Ø 6,5 1010379 Ø 7       1010380 Ø 8
1010381 Ø 9 1010383 Ø 10 1010385 Ø 11
1010384 Ø 12 1010382 Ø 13

17. Foret marteaux Béton SDS+ NOVIPRO :
1008503 04 x 110 x 50 1008504 05 x 110 x 50 1008505 05 x 160 x 100
1008506 06 x 110 x 50 1008507 06 x 160 x 100 1008508 07 x 160 x 100
1008509 08 x 110 x 50 1008510 08 x 160 x 100 1008511 08 x 210 x 150
1008512 10 x 160 x 100 1008513 10 x 210 x 150 1008514 10 x 260 x 200
1008516 12 x 160 x 100 1008517 12 x 210 x 150 1008518 12 x 260 x 200
1008519 12 x 410 x 350 1008520 14 x 160 x 100 1008521 14 x 210 x 150
1008522 14 x 260 x 200 1008524 16 x 210 x 150 1008525 16 x 260 x 200
1008527 18 x 260 x 200 1008529 20 x 260 x 200 1008531 22 x 260 x 200
1008532 25 x 260 x 200

18. Foret SDS Max 6 taillants NOVIPRO :
1011660 18 x 540 x 440 1011661 20 x 540 x 440 1011662 22 x 540 x 440
1011663 24 x 540 x 440 1011664 26 x 540 x 440 1011665 28 x 540 x 440
1011666 30 x 540 x 440 1011667 32 x 540 x 440 1011668 36 x 540 x 440
1011670 40 x 540 x 440 1011671 42 x 540 x 440

19. Mèche bois plate NOVIPRO :
1010397 Ø 16    1010401 Ø 18    1010398 Ø 20     1010399 Ø 22     1010402 Ø 24
1708062 Ø 26    1708063 Ø 28    1708064 Ø 30     1708066 Ø 35

20. Mèche bois spirale unique NOVIPRO : 
1422955 Ø 8      1422958 Ø 10    1422959 Ø 12     1422960 Ø 14     1422962 Ø 16
1422965 Ø 20

21. Tarière bois S2S :  
1321386 16 x 400 x 320    1321387 18 x 400 x 320

Outillage 
électro-portatif
et électrique ////
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1 2 3 4 5 6 7

1. 1381498 Pic SDS+ L. 250 SPIT

2. 1328045 Burin SDS+ L. 250 LG. 20 SPIT

3. 1539720 Burin SDS+ bèche NOVIPRO

4. 1539721 Burin SDS+ plat NOVIPRO

5. 1539722 Burin SDS+ pointu NOVIPRO

6. Burin SDS max plat NOVIPRO :
1539716 400 mm
1539717 600 mm

7. Burin SDS max pointu NOVIPRO :
1539718 400 mm
1539719 600 mm

8. 1544177 Assortiment de 6 embouts Torx + porte embout NOVIPRO

• 1544176 Assortiment de 6 embouts PHILIPS et POZIDRIV 
+ porte embout NOVIPRO

9. 1539786 Coffret comprenant 1 porte embout 
et 9 embouts panachés NOVIPRO

• 1539787 Coffret comprenant 1 porte embout 
et 9 embouts standard NOVIPRO

10. 1010079 Jeu de 7 embouts de vissage Torx (10-15-20-25-30-40)

11. 1406837 Boîtier vissage 6 embouts + porte embout SPIT          

12. 1539999 Porte embout à blocage 51 mm NOVIPRO   

13. 1540000 Porte embout magnétique 58 mm NOVIPRO   

• 1328420 Porte embout vissage magnétique S2S SPIT

14. 1365345 Adapteur mandrin S2S SPIT 

15. 1321997 Mandrin à serrage manuel Ø 13 

16. 1008609 Scie cloche rotative 7 lames (26-32-38-45-50-56-63 mm)

17. Scie trépans multiconstruction : 
1693923 Ø 25 mm      
1693925 Ø 35 mm      
1693926 Ø 40 mm      
1693927 Ø 65 mm

• 1693930 Adaptateur à emmanchement 6 pans Power Change

• 1693931 Adaptateur à emmanchement SDS+ Power Change

• 1693935 Foret de centrage carbure avec queue six pans 1/4””

18. 1544159 Lame scie circulaire carbure universelle bois 180 x 30/20 x 24

• Lame scie circulaire carbure universelle bois débit :
1544164 230 x 30 x 24
1544166 235 x 25 x 24

• Lame scie circulaire carbure universelle bois finition :
1544161 190 x 30/20 x 48
1544165 230 x 30 x 48
1544167 235 x 25 x 48

• 1544125 Lame scie circulaire carbure négative bois/alu 250 x 30 x 80

• 1544163 Lame scie circulaire carbure négative finition 216 x 30 x 48

19. 1850928 Lame scie recipro S.express métal 5P B-05038

20. 1850929 Lame scie S.express métal/bois 5P B-05044

• Fraise carbure droite :
1850926 14-Q12
1850927 15-Q8 

21. 1544135 Coffret 10 lames universelles 
pour scie sauteuse
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1. 1692806 Rallonge P ow erbloc k 4 pr ises : 
cla pets 10 m HO7RN-F 3G1,5

2. 1705086 Rallonge professionnelle HO7RN-F
3G1,5 - 10 m

3. 1539856 Enrouleur 10 m HO7RNF 3G1,5 IP44
Baby Pro
4 prises 2P+T 16 A/230 V ˆ clapets, ch‰ssis tube acier gal-
vanisŽ 15 mm de diam•tre, tambour moulŽ en mati•r e
plastique isolante souple anti-chocs ¿ 180 mm, puissance
dŽroulŽe 3680W, disjoncteur thermique, poignŽe isolante
ergonomique - Bouton dÕenroulement du c‰ble, faible
encombrement, conforme NF EN 61242.

4. Enrouleur professionnel de chantier HO7RN-F
3G1,5 NO VIPRO :
1539860 25 m      1392407 40 m
3 prises 2P+T 16A/230V ˆ clapets, disjoncteur thermique
lumineux, diam•tr e tambour 290 mm et 320 mm. PoignŽe
de transport moulŽes aux formes ergonomiques, support
en acier galvanisŽe, conforme NF EN 61242.

¥ 1365777 Enrouleur Standar d PRO 40 m
HO7RN-F 3G2,5

5. 1471724 Enrouleur Standar d SP 50 m H05VV -F
3G1,5 

6. Enrouleur HO5VVF 3G1.5 mm - 4 pr ises 2 P+T
av ec disjoncteur
1422048 25 m      1380356 40 m 
Tambour monobloc moulŽ en mati•r e incassable, disjoncteur
thermique, diam•tr e tambour 290 mm, puissance maxi
3680W. PoignŽe de transport ergonomique avec guide-c‰ble,
support en tube acier cintr Ž, protection enfants.

7. Enrouleur HO7RNF 3G2,5 - IP44 Silv er :
1539857 25 m      1539858 40 m
3 prises 2P+T 16A/230V ˆ clapets, disjoncteur thermique
lumineux, diam•tr e tambour 290 mm et 320 mm. PoignŽe
de transport moulŽes aux formes ergonomiques, support
et tambour en acier galvanisŽe, conforme NF EN 61242.

8. 1365774 Enrouleur Garant SP-RB 1,5 40 m
4 prises 2P+T 16A/230V ˆ clapets, disjoncteur thermique,
syst•me Rot obrenn, diam•tr e tambour 290 mm et 320 mm,
puissance maxi 3680 W. PoignŽe de transport ergonomi-
ques, poignŽe dÕenroulement, support acier, tube cintr Ž
¯ 22 mm, solide, stable et pratique, r•vetement Žpoxy-poly-
ester cuit au four, fini l es c‰bles emmelŽs, le tambour
tourne et les prises ne bougent pas. Conforme NF EN
61242.

9. 1385078 Sta tion de chantier SC 6M/16/A U 5M
H07RN-F 3G2,5

é
CATALOGUE

OUTILLAGE
PROTECTION

1. Disque diamant NO VIPRO :
1685558 ¯ 125      1685555 ¯ 230
Segments soudŽs laser.

2. Disque diamant Aerojet Ev olution :
1379701 125 x 2,4 x 22,2 
1693196 230 x 2,4 x 22,2 
Jante continue crenelŽe H 12 mm.

3. Disque diamant Dura tor Jet :
1422533 230 x 2,4 x 22,2 
1824088 125 x 2,4 x 22,2 
Jante continue.

4. 1539839 Disque diamant Integral - D230 AL 22,2
(sans segments) universel materiaux de construction et
feraill e.

5. 1009864 Disque diamant AS 30+ 
230 x 2,8 x 22,2
Haut rendement pour bŽton et ma•onnerie hauteur dia-
mantŽe 10+2 .

6. 1228415 Disque diamant AS 45H+ 
230 x 2,8 x 22,2
Disque diamant ˆ sec haut rendement pour bŽton.
Hauteur de segment 10+2.

7. 1498901 Disque diamant Titan + C ¯ 230 
Tr•s haut e qualitŽ, technologie Titanium pour sciage des
matŽriaux durs et tr•s dur s (bŽton fortement armŽ, parpaing
plein, granit, tuil e Ste FoyÉ), parfaite qualitŽ de coupe.

8. Disque ma tŽr iaux NOVIPRO :
1009663 125 x 3 x 22,2
1009664 230 x 3 x 22,2

9. Disque ma tŽr iaux Dura tor Pro Laser :
1693194 125 x 2,4 x 22,2 
1379693 230 x 2,4 x 22,2 
Segment 10 mm.

10. Disque mŽtaux NOVIPRO :
1009666 125 x 3 x 22,2
1009667 230 x 3 x 22,2 

11. 1380354 Disque univ er sel 230 x 3,5 x 22,2
NOVIPRO

12. Disque Blue Pro + (pour mŽtal) :
1214133 125 x 3,2 x 22,2
1214134 230 x 3,2 x 22,2

13. Disque Blue Pro (pour ma tŽr iaux) :
1214130 125 x 3,2 x 22,2
1214131 230 x 3,2 x 22,2

14. 1544123 Jeu de 2 fer s pour ra bot 82 mm
NOVIPRO

15. Bande de pon•age Cor indon :
1379629 Grain 80 x 100 x 610
1379630 Grain 120 x 100 x 610

Outillage 
Žlectro-portatif
et Žlectrique ////
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E N R O U L E U R S

D I S Q U E S D I A M A N T
M E U L E S M I N C E S

A U T R E S C O N S O M M A B L E S
E N RO U L E U R S

1365775 Enrouleur GARANT BT -P-RB 
40 m HO7RN-F 3G1,5 
av ec t•te 3 pr ises dŽcentralisŽe

Enrouleur GARANT BT -RB HO7RN-F 
1365776 25 m 3G2,5     
1833140 40 m 3G1,5

3 prises 2P+T 16A/230V ˆ clapets, IP44, disjoncteur
thermique, sys t•me Rot obrenn, diam•tr e tambour
290 mm et 320 mm. PoignŽe de transport
ergonomiques, poignŽe dÕen-
roulement, support acier,
tube cintr Ž ¯ 22 mm, solide,
stable et pratique, r•v ete-
ment Žpoxy-polyester cuit
au four. Fini les c‰bles
emmelŽs, le tambour
tourne et l es prises ne
bougent pas. Conforme
NF EN 61242.
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